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Grain Pump 
Loop  
SG60-SG175
SØBY GRAIN PUMP LOOP, er en kæde-
transportør i rundt rør med Heavy Duty 
kæde og kunstof medbringere, som  
kombinerer vandret og lodret transport af 
kornafgrøder og andre landbrugsafgrøder 
i en og samme maskine.
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Grain Pump Loop SG60-SG175 
Kan erstatte op til flere traditionelle maskiner, hvilket i mange tilfælde 
giver en forenkling og besparelse i  
projektering, installation, elstyring, energiforbrug, drift og vedligehold.

Ekstra tilbehør 
SG60-SG175:

• Indløb  
SG60: Q24 
SG100/SG175: Q30

• Udløb 
SG60: Q20 
SG100: Q24 
SG175: Q30

• Mellemudløb med 1,30 m åben. Manuelt eller elektrisk betjent
• Siloudløbsspjæld manuelt eller elektrisk betjent
• Platform, fritstående tårn  

afstivning, bæringer og gangbro
• Kæde med støjreduceret  

medbringere

Materialetykkelser  
SG60-SG100:

• Hjørner  
SG60: 4 mm 
SG100/SG175: 5 mm

• Rør  
SG60: Ø168x3 mm 
SG100: Ø205x3 mm 
SG175: Ø254x3 mm

• Medbringere 
SG60/SG100: 10 mm 
SG175: 12 mm

Brugsområde
SØBY Grain Pump Loop SG60-SG175, er ideel til fyldning og tømning af  
planlager og siloer. Ydermere er det muligt at flytte korn imellem siloer.

Basismaskine SG60-SG175
• Træksektion med keglehjulgearmotor inkl. regnafdækning
• Direkte træk med Nordgear 
• kædehastighed  

SG60-SG100: 1,67 m/sek 
SG175: 1,79 m/sek

• Alle hjørner er udført i galvaniseret stål og er boltet sammen
• Hjørner og strammesektion med justerbare fødder 
• Automatisk kædestramning
• Kæde type   

SG60: 81X  
SG100/SG175: 81XHH

• Tilbageløbsspærre
• Omdrejningsvagt
• Frit spænd 10 m

Kapacitet
• SG60: 60 t/time
• SG100: 100 t/time
• SG175: 175 t/time 

i 0,75 t/m³ tørt og velrenset korn

SG60 SG100 SG175

H1 1770 1770 1770

H2 974 974 1053

H3 764 746 790

H4 764 746 790


